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الفصل 16.4 ... 


سد شقوق وفواصل الرصف البيتوميني 
562119 21012 300 عأع2 0 المع تترع اج ألأدنامكم 


4 الوصف: 1010م 1ز0وع 0 
يتألف هذا العمل من القطع بالمنشارء عند الحاجة. وتنظيف الشقوق والفواصل وتعبئتها بمادة المجبول 
البيتوميني. 
البنود في حدول الكميات 
القطع بالمنشار وسد الفواصل. 
- تنظيف الشقوق وسدها. 
4 المواد: 5اةأةاع81236 
يجب أن تكون المواد مطابقة للفصول الفرعية التالية: 
٠ 2.6. 4‏ الرابط البيتوميني : 06111111 112311 مك28 
يجب أن يكون الرابط البيتوميني بدرجة لزوجة مطابقة للمتطلبات المدرجة في الجدول 1.1.4 من الفصل 1.4 
(المواد البيتومينية) من المواصفات العامة هذه. 
4 مادة التجفيف: 8510111 
يجب أن تتكون الحصويات المستعملة في التجفيف من قطع سليمة قوية الاحتمال من الحصى أو الحجارة 


المكسرة بحيث تمر من المنخل 9.5 مم ( 0 إنش). وعلى المقاول تقديم مواد تكون خالية من المواد 


العضوية والطين اللدن (5ا|83 /إ13©) وأن تكون 5 للمواصفات التالية : 
حد السيولة حسب اختبار (89-80 -1 10 لاكللم) 5 كحد أقلك. 
قرينة اللدونة حسب اختبار (90-80 -1 10 تاكللم) 6 كحد أعلى. 
4 المستحلبات البيتومينية: غ121امكمة لع أوانادوط 
يجب أن يكون المستحلب البيتوميني من صنف (2 -085) أو (2 -والان) أو (20 -11055|) المطابقة 
للمتطلبات المبينة في الجدول 10.1.4 والجدول 11.1.4 من الفصل 1.4 من المواصفات العامة هذه. 
4 الحصويات الناعمة : 2166وع:و0و8 عدا 
يجب أن تكون الحصويات الناعمة مؤلفة من رمل طبيعي أو صناعي أو مزيج منهما وحسب تعليمات 
المهندس. ويجب أن تطابق المتطلبات التالية: 
- معامل النعومة. حسب طريقة اختبار (6 -/1  )8/251010‏ 2.3-3.1 
الثبات باستخدام كبريتات الصوديوم. حسب طريقة اختبار (104-77 -1 8851110) 109 كحد أعلى 
كتل الطين والجزيئات كثيرة التفتت. حسب طريقة اختبار (112-80 -1 4851110) 19 كحد أعلى 
اختبار الشوائب العضوية. حسب طريقة اختبار (21-78 -1 110اكللم) أخف من القياسية 
المكافئ الرملي؛ حسب طريقة اختبار (176-73 -1 8851170) 75 كحد أدنى 
وعند اختبار الحصويات الناعمة طبقاً لطريقة اختبار (27-80 -1 8851170) يجب أن تحقق التدرج التالي: 


الحجم القياسي للمنخل النسبة المئوية بالوزن للمار من المنخل 
5 مم (رقم 4) 5 - 100 
8 مم (رقم 16) 5 - 80 
0 مم (رقم 50) 0 -30 
0 مم (رقم 100) 10-2 
5 مم (رقم 100) 4-0 


إذا اختلف معامل النعومة بأكثر من 0.2 من القيمة المفترضة: فيجب التوقف عن استعمال هذه الحصويات 
الناعمة إلى أن يصبح بالإمكان إجراء التعديلات الملائمة. 

بالإضافة لما تقدمء وعندما يأمر المهندس بذلك فإنه يجب اختبار الحصويات الناعمة وفقاآ لطريقة اختبار ( 
255-6 -1 8851110) لتحديد المحتوى الإجمالي للرطوية ووفقاً لطريقة الاختبار (142-74 -1 4851110). 

4 مادة سد الفواصل: 56213101 3201115 

يجب أن تكون مادة سد الفواصل من النوع الذي يصب ساخناًء وأن تكون مطابقة لمواصفات الجمعية 


الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل (301 -1! 70ناكهم). 
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4 طبقة المونة الإسغفلتية: اهء5 لا1انااك 
يجب أن تكون طبقة المونة الإسفلتية مطابقة لمتطلبات المواد الخاصة بالنوع (1) من طبقة المونة 
الإسفلتية الورادة في الفقرة 2.10.4 (المواد) من المواصفات العامة هذه. 
4 البيتومين المعالج بالمطاط : غأاةامكة لمع ططن؟ا 
يجب أن يكون البيتومين المعالج بالمطاط مطابقآ لمتطلبات اختبار الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد 
(8511010-1190) ومواصفات الجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل (11-173 51170هم). 
4 المعدات: كالاع111مآنانع 
يجب على المقاول تقديم النوع الصحيح والعدد الكافي من المعدات اللازمة لإنجاز العمل ضمن فترة العقد 
ووفقاً لبرنامج العمل الذي وضعه المقاول ووافق عليه المهندسء على أن تكون المعدات مطابقة للمواصفات 
المحددة التالية: 
1 منشار كهربائي وشفرات: يجب تأمين المنشار والشفرات بالحجم والشكل التي تمكن من القطع في 
6 واحد. ولا يسمح باستخدام الموزعات (5/ع50306). 
إزميل تنظيف (:01056): على المقاول أن يقدم إزميل تنظيف كهريائي من النوع الصدمي الدوار أو من 
0 المجهز بعمود دوران قادر على تنظيف الشقوق والفواصل بالعمق والعرض المطلوبين. ! 
رمح لتوجيه تيار الهواء الساخن المضغوط (ع3256| أ 0170165560 1106): يجب على المقاول تامين 
رمح لتوجيه الهواء قادر على دفع (2.83 م2/د) من الهواء المضغوط النظيف الخالي من الزيت ويعمل بسرعة 
اندفاع قدرها (610 م/ثا). 
4 عصا رش (1//300 63600 1امم8): يجب تأمين عصا لرش مادة سد الشقوق تكون متصلة بخرطوم يوصل 
من الطرف الآخر بإناء لتسخين مادة السد. ويجب أن تحافظ أجهزة ضبط الحرارة على درجة حرارة السائل 
صضصمن التفاوت المسموح به المحدد بواسطة الجهة المصنعة. 
5 غلاية تسخين (عاماع»! ومتأدعا!): يجب على المقاول تأمين غلاية مزدوحجة الغلاف من النوع الذي 
يسخن بطريقة غير مباشرة: وأن يكون الفراغ بين الغلاف الداخلي والغلاف الخارجي مملوءا بالزيت أو أي 
مادة أخرى ناقلة للحرارة وقابلة للتحريك المتواصل. كما يجب عليه تأمين ميزان حرارة دقيق معاير تتراوح 
تدرجاته (93؟ م إلى 316؟ م) ومتدرج لكل درجة مئوية واحدة. ووضعه في مكان يمكن من خلاله الكشف 
على درجة حرارة مادة سد الفواصل بشكل مأمون. 
6 ماسحة لإزالة الزوائد (©ع©5006©96): يجب على المقاول تأمين ماسحة يدوية لإزالة الزوائد لضمان تعبئة 
الشقوق بمستوى السطح الحالي. 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 171©1115اع] آنا نع 60115110111011 
4 قطع الفواصل بالمنشار وسدها: 30أاهء5 30111 2110 نا لاحك 
1 يجب على المقاول قطع الفواصل بالمنشار وتنظيفها وسدها في عملية متواصلة؛ ويسمح بقطع 
الفاصل بمنشار جاف أو رطب. وعلى المقاول أن ينظف الفواصل المقطوعة بالمنشار الجاف بتيار هواء كاف 
لإزالة كل الأتربة والغبار والمواد الضارة اللاصقة بجدران الفواصل أو المتبقية في تجاويف الفواصل. كما يجب 
عليه كنس أو طرد أو إزالة أو إبعاد المواد الجافة عن سطح الرصف باستعمال الهواء المضغوط. 
2 يجب تنظيف الفواصل المقطوعة بالمنشار الرطب على الفور بالماء المندفع بضغط (345 كيلوباسكال) 
كحد أدنى فوراً بعد القطعء, لإزالة أي مونة ناتجة عن القطع أو أية أتربة أو مواد ضارة لاصقة بجدران الفواصل 
أو متبقية في تجاويف الفواصل. كما يجب غسل مونة القطع على الفور عن سطح الرصف. وبالنسبة إلى 
الفواصل المقطوعة بمنشار رطب فيجب نفخها بالهواء لتجفيف أسطح الفواصل. 
3- يجب على المقاول عدم السماح للمرور على الفواصل المقطوعة كي لا يتسبب بدلكها و فركها 
وتعجينها وخلطها معاً أو التسبب في تلفها. وإذا كانت عمليات التنظيف تتداخل مع حركة المرور» فيجب 
على المقاول توفير ستار واق لهذا الغرض. 
4 يجب وضع مادة سد الفواصل عندما تكون درجة حرارة سطح الرصف (5؟ م) أو أكثر من ذلك. ويجب على 
المقاول التوقف عن العمل عندما يتوقع أن تلحق الأحوال الجوية ضرراً بجودة تشكيل الفواصل أو تؤثر على 
صب مادة سد الفواصل. 
5 يجب على المقاول تقديم نسخة من توصيات الجهة المصنعة بخصوص تسخين وصب مادة سد الفواصل 
والتقيد بهذه التوصياتء وعليه أن لا يحتفظ بالمادة قبل صبها أكثر من 6 ساعاتء. كما يمنع أن يعيد 
تسخينها. 


6 يجب على المقاول وضع شريط مانع للترابط مصمم للاستعمال مع مادة السد المصبوبة على الساخن 
في أسفل الفاصل المقطوع بالمنشار. على أن يتم سد الفواصل باستعمال عصا الرش عندما تكون مادة 
السد بدرجة الحرارة التي تكون عندها قابلة للصب, » وتسخين أو عزل عصا الرش للمحافظة على درجة 
حرارة مادة السد أثناء عملية وضعها. وعليه أن يعيد عصا الرش إلى الغلاية ويعيد تدوير مادة السد مباشرة 
بعد سد كل فاصل من الفواصل. 
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7 يجب على المقاول أيضا تعبئة كل فاصلء بحيث لا يكون مستوى مادة السدء بعد أن تبرد. دون مستوى 
سطح الرصف باكثر من (3 مم). وعليه أن ينتظر إلى ان تتصلب مادة السد ولا تعود تلتصق بإطارات 
السيارات بعد السماح للمرور بالحركة فوق الفواصل. ولا يسمح رش رمل التجفيف فوق الفواصل للسماح 
بفتح الطريق امام المرور في وقت مبكر. 

4 تنظيف الشقوق وسدها: ووأاهء5 3010 وواصوء2 عاء063 

يجب على المقاول تنظيف السطح تنظيفاً تامآً من المواد المفككة والأتربة والمواد الضارة الأخرى بالكنس أو 
الشطف بالماء أو بأي طريقة أخرك معتمدة. بالإضافة إلى تخديد وتنظيف جميع الشقوق عن طريق عمل 
فتحة بمعدل (6 مم) أو أكثر توضع فيها مادة السد بكامل عمق الشق الذي تم تخديده أو بعمق (19 مم) 
على الأقل. ويجب على المقاول تجفيف الشقوق قبل سدها. 

وعند استعمال رمح (13006) لتوجيه تيار الهواء الساخن المضغوط؛ يجب تحريكه باستمرار حتى لا يتسبب 
في احتراق الرصف المحيط بالفاصل. ويجب على المقاول وضع وإنهاء مادة السد خلال خمس دقائق من 
لحظة تسخين المادة بواسطة رمح توجيه تيار الهواء الساخن المضغوط. 

وبالنسبة للشقوق التي يكون عرضها (13 مم) أو أقل من ذلكء: يجب على المقاول سدها بمادة سد مرنة 
تصب على الساخن كما هو مبين في المادة 1.4.16.4 (قطع الفواصل بالمنشار وسدها) من المواصفات 
العامة هذه. 

أما بالنسبة للشقوق التي يزيد عرضها عن (13 مم). فإنه يجب على المقاول سدها بخلطة من المونة 
الإسفلتية أو خلطة مونة مكونة من الإسفلت و الحصويات الناعمة بأو من المستحلب البيتوميني والحصويات 
الناعمة أو من البيتومين والمطاط. مع استخدام ماسحة يدوية أو أية أداة أخرى ملائمة لضغط الخلطة داخل 
الشقوق. 

كذلك يجب على المقاول القيام فوراً بمسح مادة سد الفواصل أو خلطة الأسفل بمستوى ارتفاع السطح 
الحالي وأن يستخدم ماسحة يدوية ليضمن تمركز شريط بعرض (75 مم) على الشق الذي تم الانتهاء من 
سده: مع تغطية الشق المسدود بطبقة خفيفة من مادة مجففة. 

4 إعادة سد الفواصل أو الشقوق المعيبة: 5كاع12) 01 101215 ع /اأأمع7ع ودالهعدوع] 
يجب على المقاول إعادة سد المساحات التي لم تلتصق مادة السد عليهاء أو التي أصابها تلفء أو التي لم 
تتم تغطيتهاء أو التي تشتمل على أجسام غريبة في مادة السد أو التي يبدو فيها أية مشكلات أخرى 
تسارع في إتلاف مادة السد. 

4 القبوك: ©013116ع266 

سيتم قبول مادة سد الفواصل بموجب الفقرة 2.6.1 (شهادة المطابقة) من المواصفات العامة هذه. 1 
كما سيتم قبول اعمال سد الفواصل والشقوق بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على اساس القياس أو 
الاختبار) من المواصفات العامة هذه. 

4 ضبط حركة المرور: |0121101»© 1121112 

يجب عدم استخدام السطح المعالج من الطريق بواسطة المقاول أو وكلائه أو الآخرين. عندما يكون العمل 
جاريآ في القطع بالمنشار وتنظيف وتعبئة الفواصل بالرصف البيتوميني: حتى يقتنع المهندس بأن السطح 
المعالج لن يلحقه ضرر من جراء حركة المرور ويعطي الموافقة على استعمال المرور لذلك السطح المعالج. 
يجب على المقاول وضع وصيانة الإشارات والمتاريس وغير ذلك من أجهزة ضبط حركة المرورء واتخاذ 
الإجراءات الفعالة لمنع المرور بكافة أنواعه من استخدام سطح الطريق للفترة اللازدمة حسب تقدير 
المهندس. 

وعندما تحدد حركة المرور في اتجاه واحد فقط؛ فإن على المقاول تعيين حاملي الإشارات وسيارات الإرشاد 
اللازمة لوقاية المرور والسطح المعالج. وعدم السماح لحركة المرور في اتجاه واحد بعد حلول الظلام. 
ويمكن السماح بتحويل حركة المرور حول الطريق وفقا لمخططات التحويل التفصيلية بما في ذلك التخطيط 
والإشارات والعلامات. وعندما يكون من الضروري توفير تحويلات للمرور عبر الطبقة التأسيسية, فإنه يجب 
رش التحويلة بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه المهندسء قبل فتح التحويلة لحركة المرور؛ وإزالة الرمل الزائد 
قبل السماح للمرور بالحركة الحرة فوق السطح المعالج. وتتم جميع اعمال ضبط حركة المرور وفقاً للفقرة 
66 االتحكم بالمرور في مناطق العمل) من المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس : 1111لا 1125 017 100أع 1/1 

يتم قياس أعمال قطع الفواصل وسدها بالمتر الطولي للعمل المنجز بشكل مقبول. كما يتم قياس أعمال 
تنظيف الشقوق وسدها أيضآً بالمتر الطولي للعمل المنجز بشكل مقبولء إلا انه لا يمكن إجراء قياس 
منفصل لمادة سد الفواصل أو المواد الأخرى. 

4 الدفع وشمولية السعر: غ+11©1لإ52 01 6م560 

يتم الدفع بسعر الوحدة في العقدء أو سعر الوحدة المعدل: مقاساً كما ورد أعلاه. لكل لتر و/ أو متر طولي 
مدرج في جدول الكميات وذلك للأمتار الطولية المقاسة كما هو محدد أعلاه. 
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يجب اعتبار هذه الدفعات تعويضآ تامآ شاملا لتأمين المعدات والمواد والأيدي العاملة والأدوات ونقل المواد 
وجميع البنود الأخرى اللازمة لسد شقوق الرصف الاسفلتي وسد الفواصل كما هو محدد في الفصل 7.1 
(القياس والدفع) من المواصفات العامة هذه. 

كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك بما لا يتعارض مع دفتر 


الشروط الخاصة. , 
يتم الدفع بموجب بند او اكثر من البنود التالية : 
بند الدقع وحدة الدفع 
قطع الفواصل بالمنشار وسدها م.ءط 
تنظيف الشقوق وسدها م.ط 
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